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Die Einwirkungen -
Was ein Fenster aushalten muss

Strahlung

Bewegung des Bauwerks
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Das Konstruktionsprinzip: Auf den Anschluss kommt es an!

Bauteilanschliisse stellen immer eine Herausforderung dar, miissen sie doch das Gleiche leisten, wie eine 40 Zentimeter dicke
AuBenwand auf wenigen Millimetern Breite. Neben den duBeren Einfliissen, die auf das Bauteil einwirken, stellen zudem Gesetze
und Normen Anforderungen, welche dieses Detail erfiillen muss. Wiinsche von Bauherren oder Investoren sind eine weitere
Komponente, die es zu beriicksichtigen gilt. Qualitat, Leistungsfahigkeit und Funktion der Fensterfuge hangt von einer guten
Planung, von der Ausflihrung im 3-Ebenen-Prinzip und der Auswahl der eingesetzten Materialien ab.

lu \
+
+ Innen: Luftdichtung
AuBen: Wetterschutz und Schutz vor

Die Wetterschutzebene hilt Energieverlusten

Wind und Schlagregen ab Die Luftdichtheitsebene

und verhindert den muss umlaufend und

unkontrollierten Feuchte- ununterbrochen hergestellt

eintritt in die Konstruktion werden. Sie libernimmt
zusatzlich die dampfbrem-
sende Funktion.

Funktionsbereich: trocken und getrennt von duBeren Einfliissen
Der Funktionsbereich sorgt fiir Warme- und Schallschutz. Alle auftretenden
Krafte werden liber die Befestigung in den Baukorper eingeleitet.
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Die Logik der drei Funktionsebenen

1. AuBen: Wetterschutz

Die Wind- und Schlagregendichtung ist eine der entscheiden-
den Komponenten fiir eine sichere Konstruktion. Um die
optimale, geplante Leistung von Wand und Fenster zu erreichen,
muss der Wetterschutz den Wassereintrag ins Gebdude und in
die Konstruktion verhindern. Als Winddichtung verhindert sie
das Durchstromen der Fugenddammung mit kalter AuBenluft, als
Regenschutz den Eintrag von Regen in die Konstruktion bzw. die
Anschlussfuge. Der Regeneintrag von auBen in oder durch die
Konstruktion kann zum Bauteilversagen und ebenso zur
Schimmelbildung fiihren. Die Winddichtung gewdahrleistet die
Wirksamkeit der Dammung und verhindert das lokale Abkiihlen
der raumseitigen Oberfldchen. Diese Ebene ist idealerweise
diffusionsoffener als die Luftdichtungsebene. Dadurch kann
eingedrungene Feuchtigkeit oder im Winter entstandenes
Tauwasser austrocknen. Eine sorgféltig ausgefiihrte Winddich-
tungsebene unterstiitzt auch den Schutz vor Raumluftstrémun-
gen. Sie bietet Sicherheit vor Wind, Regen und Schnee.

2. Innen: Luftdichtung

Luftdichtheit ist fiir Ddcher und AuBenwénde seit vielen Jahren
selbstverstandlich, diese Anforderung gilt besonders und ebenso
auch fiir die Fensterfuge. Die gesamte Bauteilsicherheit und
damit die Funktionstauglichkeit und die Langlebigkeit hangt
von verschiedenen Faktoren ab:Einer der Wichtigsten ist bei
geddmmten Konstruktionen die Luftdichtheit. Luftstrémung hat
bei der Fensteranschlussfuge Auswirkungen auf beiden Seiten

- innen und auBen. Im Winter strdmt kalte Luft durch Undicht-
heiten der Fuge nach innen, kiihlt die Innenoberflachen ab und
erzeugt damit hohere Luftfeuchten. Schimmel und Tauwasser
sind zu erwarten. Stromt warme Raumluft nach auBen, sind auf
der AuBenseite Feuchteschiden zu erwarten: Eisbildung, Algen,
Schimmel. Feuchteausfall innerhalb und auBerhalb der
Konstruktion kann zu erheblichen Bauschdden und gesundheits-
schadlichem Schimmel fiihren. Der luftdichte Abschluss der
Fensterfuge hilft, derartige Bauschaden und Gesundheits-
gefdhrdungen zu vermeiden.

3. Funktionsbereich: Fugendammung

Auf kleinstem Raum reduziert, miissen in der Fuge sdmtliche
Leistungen von Wand und Fenster realisiert werden. Unzuldng-
lichkeiten, Liicken oder Fehlstellen in diesem Bereich wirken
sich unmittelbar auf den Warme- und Schallschutz aus. Die
volle Leistung kann nur mit einer richtig abgedichteten und voll
gedammten Fuge erreicht werden. Die Fuge bestimmt die
Qualitat der gesamten Gebdudehiille mit. Sie ist die schmale
Trennung vom Innen- gegeniiber dem AuBenklima. Sie muss vor
Witterung geschiitzt, trocken und luftdicht bleiben. Wird die
Qualitat der Fuge und deren Ddmmung vernachldssigt, kdnnen
kalte und/oder feuchte Oberflichen und damit Bauschdden und
Schimmel die Folge sein.

Vergleich ungeschiitzer und geschiitzter Dammstoff: Rechts
sind keine Luftbewegungen in der Porenstruktur mdglich. Volle
Dammwirkung.
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Diffusionsstrom im Winter: molekularer Feuchtetransport durch
Bauteil und Fuge
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Schutz vor Regen, Schnee und Wind
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Energieeffizienz

Unabhéngig der GroBe, ob Dach oder Fensteranschlussfuge, erst eine luftdichte Konstruktion ist energieeffizient. Luftdicht sorgt sie
dafiir, dass die Anschlussfuge optimal funktioniert. Das reduziert Heizkosten und schiitzt damit Geldbeutel und Klima gleichermaBen.

Kleine Ursache, groBe Auswirkung

Bereits kleinste Leckagen in der Luftdichtungsebene, wie sie z.B.
durch einen unsachgemaBen Anschluss von Fenstern entstehen,
lassen warme Raumluft schnell nach auBBen entweichen. Sie
fiihren dadurch zu einer Erh6hung der Heizkosten im Vergleich
zu einem luftdichten Bauteil. Mangelhafte Luftdichtheit
beeintrachtigt die Wirkung und verringert damit die Rentabi-
litdt der Warmeddmmung fiir den Bauherrn.

Dach: 15-20%

Fenster und Liiftung:
30-45%

AuBenwande:
§ 20-25%

Eine undichte und unzureichend geddmmte Gebaudehiille fiihrt zu Warme- und damit zu Energieverlusten. Fenster und Tiiren,
mit deren fachgerechtem Einbau, haben darauf einen sehr groBen Einfluss. Dieses Beispiel zeigt das an einem freistehenden
Einfamilienhaus, Baujahr 1984. (Quelle: saena)

Undichte Geb&udehiille: Hohe Heizkosten Luftdichte Geb&dudehiille: Geringe Heizkosten

Fiir ein Haus mit 80 m2 Wohnfliche und mangelhafter Luftdich-  Hiuser in Mitteleuropa benétigen im Durchschnitt 22 Liter Ol
tung wird ebenso viel Energie zum Heizen bendtigt, wie fiir ein bzw. 220 kWh Gas pro m2 Wohnfldche fiir die Raumheizung.
luftdichtes Haus mit ca. 400 m2 Wohnflache. Dabei entsteht ein ~ Zum Vergleich: ein Haus gebaut nach aktuellen Anforderungen
GroBteil der Warmeverluste durch Fenster und Tiiren. Werden an Luftdichtung und Warmeschutz verbraucht nur 3 Liter Ol/m2
Bauteile und Fugen fachgerecht abgedichtet, kdnnen diese Wohnfldche, ein Passivhaus sogar nur 1 Liter.

Energieverluste vermieden werden. (Quelle: dena)

+

Mehr zum Thema:

proclima.de/
energieeffizienz
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Gestindere Geb3dude

Eine funktionierende Luftdichtung schiitzt vor Schimmel und verhindert Zuglufterscheinungen. Zu trockene Raumluft im Winter
wird vermieden und die Wohnrdume bleiben im Sommer Idnger kiihl. Damit die Geb3udehiille dies leisten kann, miissen auch
samtliche Anschliisse innen luftdicht ausgefiihrt werden.

Zugluft

Fehlstellen in der Luftdichtungsebene flihren mit dazu, dass es,
je nach den Druckverhiltnissen in und um das Gebaude, zu
Zugluft in den Wohnrdumen kommt. Zugluft erzeugt nicht nur
ein unangenehmes Gefiihl, sie kann sogar krank machen. Weht
stdndig ein leichter Luftstrom gewo6hnt sich der Kérper daran
und ist nicht alarmiert GegenmaBnahmen einzuleiten.
Schleimh3ute und Muskeln kiihlen aus, Erkdltungen und
Verspannungen sind die Folge.

Schimmel

Fehlerhafte Fensteranschliisse konnen zu Schimmelbildung
fiihren. Gelangt feuchtwarme Innenraumluft durch eine
mangelhafte Luftdichtungsebene ins Bauteil, droht dort im
Inneren Tauwasserausfall und damit Schimmelwachstum.
Strémt durch die Undichtheit kalte Aussenluft ins Gebdude
senkt sich an der Eintrittsstelle die Oberflichentemperatur. Trifft
warme Raumluft auf die abgekiihlte Oberflache, kommt es dort
zur Erhdhung der relativen Luftfeuchte bis hin zum Tau-
wasserausfall. Schimmel auf den Oberfldchen ist das Risiko.
Viele Schimmelpilze setzen als sekundare Stoffwechselprodukte
Gifte, u.a. MVOC (mikrobielle fliichtige organische Verbindun-
gen) und Sporen frei, die fiir Menschen gesundheitsgefahrdend
sind. Schimmel gilt als Allergieausldser Nummer Eins. Dabei ist
es unerheblich, ob die MVOC oder die Sporen Uber das Essen,
also den Magen, oder liber die Lunge mit der Luft in den Kdrper
gelangen. Kontakt mit Schimmelpilzen sollte unbedingt
vermieden werden.

T 25 = Trockene Raumluft im Winter
& ' Das haufig zu beobachtende Phdnomen der trockenen Raumluft
:‘z 20 / im Winter beruht mit darauf, dass kalte AuBenluft durch Fugen
z 17.3 ins Haus eindringt. Wird die kalte Luft durch die Raumheizung
S 15 erwarmt, reduziert sich ihr relativer Feuchtegehalt.
< 80 % rel. LF .. . . . . .
S bei-5°C= 2,6 g/m? Hauser mit mangelhafter Luftdichtung neigen daher im Winter
;é 10 zu einer zu trockenen Raumluft, die sich auch mit Befeuch-
5 tungsgeraten kaum erhéhen ldsst. Die Konsequenz ist ein
E 2,6 g/m3 = 15,0 % unbehagliches Raumklima.
H 5 rel. LF bei 20°C
s e
%5 0 5 10 15 20 25 Ein Beispiel
femperatur [l -5 °C kalte Luft kann bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit maximal

2,6 g/m3 Feuchtigkeit aufnehmen. Wird diese Luft auf 20 °C
erwdrmt sinkt die rel. Luftfeuchtigkeit auf 15,0 %. Dieser Wert
ist fiir ein wohngesundes Raumklima deutlich zu gering. Als
angenehm wird allgemein bei 20 °C eine relative Luftfeuchte
von ca. 50 % empfunden.
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Bauschaden vermeiden

Bauschédden durch Faulnis und Schimmel drohen, wenn feuchtwarme Raumluft im Winter z. B. durch nicht fachgerecht ausgefiihrte
Fensteranschliisse in die Funktionsebene eindringt und Tauwasser entsteht. Ist die Anschlussfuge innen luftdicht ausgefiihrt, wird
dies vermieden. 3 Ursachen fiir Feuchte in und an Bauteilen:

max. absoluter Wassergehalt in der Luft [g/m3]

N
(5

231

N
o

Tauwasserbereich

-5 0 5 10 15 20 25
Temperatur [°C]

Tauwasser

Luft hat in Abhéngigkeit zur Temperatur nur ein bestimmtes
Aufnahmevermdgen fiir Wasser. Hohe Temperaturen sorgen fiir
ein hohes Aufnahmevermdgen, niedrige Temperaturen fiir ein
niedriges Aufnahmevermdgen. Fallt die Temperatur der Luft, so
erhdht sich zundchst lediglich die relative Feuchte. Sinkt die
Temperatur noch weiter, wird die Grenzlinie des Aufnahme-
vermdgens erreicht: die 100 %ige Sattigung. Fallt die Tempera-
tur noch weiter, kann die Luft den anfanglichen Wassergehalt
nicht mehr speichern, es fallt Tauwasser aus. Im Beispiel wird
das Verhalten von Luft bei 20 °C und 509 rel. Feuchte
dargestellt. Bei 20 °C/509% rel. Feuchte sind in der Luft 8,65 g
Wasser/m3 gespeichert. Sinkt die Temperatur, so fallt ab 9,3 °C
Tauwasser aus: Die Grenzlinie 100% wird erreicht. Sinkt die
Temperatur noch weiter ab, entsteht immer mehr Tauwasser
und die Gefahr eines Bauschadens steigt an.

Diffusion

Die Dampfdiffusion beschreibt den Feuchtetransport durch
Molekiilwanderung. Antrieb ist der Dampfdruckunterschied
zwischen AuBen- und Raumklima. Der Feuchtetransport erfolgt
also, im Gegensatz zur Konvektion, nicht liber Luftstrémung,
sondern durch die Wanderung der Wasserdampfmolekiile durch
das Bauteil. Der Diffusionsstrom ist in der Regel im Winter von
innen nach auBen, im Sommer von auBen nach innen gerichtet.
Der Diffusionsstrom wird durch die unterschiedlichen Wider-
stande (s,-Werte) der einzelnen Materialschichten geregelt.
Eine duBere Schicht (z.B. Anschlussfolie der Fensterfuge) mit
einem kleinen s -Wert ldsst viel Feuchte aus der Konstruktion
heraus. Ein Planungsgrundsatz ist: Ein Bauteil soll nach auBen
hin immer diffusionsoffener werden. Schichten, welche Gber
variable s -Werte verfiigen, ermdglichen ein intelligentes
Feuchtemanagement und sorgen fiir ausgeglichene Verhaltnisse
in der Konstruktion.

Konvektion

Konvektion ist Luftstromung - hier resultierend aus Undicht-
heiten der Gebdudehiille. Sie wird angetrieben durch zwei
Faktoren: Windanstromung des Gebaudes und Druckverhdltnisse
im Gebaude. Innerhalb der Gebaude sind die Temperaturver-
teilung, Volumen und Geb3dudehdhe weitere Antriebsfaktoren
der Konvektion. Die Luftstromung, der konvektive Feuchte-
transport, durch, bzw. in ein Bauteil, muss vermieden werden.
Durch Konvektion wird im Vergleich zu Diffusionsvorgangen ein
Vielfaches an Feuchtigkeit transportiert. Die konvektiv
eingebrachte Feuchtemenge kann leicht das 1000-fache der
durch Diffusion eingetragenen Menge Ulbersteigen.
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Schutz vor Feuchte und Schimmel

Um Konstruktionsschdden und Gesundheitsgefahren vorzubeugen, miissen innere und duBere Dichtebenen korrekt ausgefiihrt
werden und voll funktionsfahig sein.

Innere und duBere Dichtungsebene nicht geschlossen
Die Anschlussfuge wird mit warmer, feuchter Innenraumluft durchstromt. Tauwasser fallt aus.
Niederschlagswasser von auBen dringt in die Wandkonstruktion ein.

Funktionsebene wird durchfeuchtet

Unkontrollierte Wirmeverluste (» 6666
Stéandige Luft- und Windstrémung é'6 6
Risiko des vollstdndigen Bauteilversagens —_—
Risiko von Schimmelbildung

AuBere Dichtungsebene geschlossen, innere nicht geschlossen
Die Anschlussfuge wird mit warmer, feuchter Innenraumluft durchstromt. Tauwasser fallt aus.
Funktionsebene wird durchfeuchtet

Ddmmung verliert an Leistung
Konstruktion wird nass 06 6 4/

Risiko von Schimmelbildung é 0

b 3R 3R 3B S 1

L IR IR B 1

Innere Dichtebene geschlossen, duBere nicht geschlossen
Die Anschlussfuge wird von der AuBenseite nicht vor Wind und Regen geschiitzt. Feuchtigkeit
kann eindringen.

Funktionsebene wird durchfeuchtet
Unkontrollierte Warmeverluste

Regen l3uft direkt in die Konstruktion
Risiko von Schimmelbildung

L IR IR B 1

Innere Dichtungsebene luftdicht und dampfbremsend, duBere Ebene winddicht, schlagregen-
sicher und diffusionsoffen ausgefiihrt

Die Anschlussfuge wird nicht mit Wind oder Raumluft durchstrémt, die Funktionsebene erbringt
ihre volle (Warmeddmm-)Leistung und hilt die Konstruktion trocken. Die AuBenseite des
Baukdrperanschlusses ist vor Wind und Regen geschiitzt.

v/ Funktionsebene ist geschiitzt
v/ Luftstromung wird vermieden
v/ Keine Wirmeverluste

Fazit:

Die richtige Ausfiihrung der Fuge ist entscheidend!

1. Innere Dichtungsebene = luftdicht und dampfbremsend

2. Funktionsebene = sicher befestigt, warme- und schallddmmend

3. AuBere Dichtungsebene = winddicht, schlagregensicher und diffusionsoffen

Dieses Prinzip entspricht dem allgemein anerkannten Stand der Technik und ist die selbstverstdndliche Mindestleistung.
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Einbaulage und deren Auswirkungen

hoch A
2
E
>
gering Beanspruchung hoch
Lastabtragung
in der Fenster-
ebene durch |
» Tragklotze. » Kombinierte
» Lastabtragung » Lastabtragung
rechtwinklig zur (z. B. durch
» Fensterebene » Konsole und
» umlaufend » Laschen)
» durch Befesti- »
gungsmittel 1
(z. B. Fenster-
rahmendiibel)

Einbaulage vor der Trag-
konstruktion

Einbaulage in der Leibung
der Tragkonstruktion

Warmebriicken

Unter Warmebriicken werden warmetechnische Schwachstellen
(héhere Warmestromdichte) in der Baukonstruktion verstanden.
Uber Wirmebriicken geht zum einen vermehrt Warme verloren
(Transmissionswarmeverluste), was einen héheren Energiever-
brauch zur Folge hat. Zum anderen entstehen im Winter an
Wirmebriicken kalte Oberflachen, welche Tauwasser- und
Schimmelbildung beglinstigen. Bei Fensteranschliissen treten
allein durch die unterschiedliche Dicke der Bauteile zwangsldu-
fig Warmebriicken auf. Je nach Wandaufbau sollte der
Fensterrahmen zur Reduzierung von Warmebriicken direkt an
die DAmmung der AuBenwand anschlieBen und ggf. liberddmmt
werden.

Beanspruchung der Fensteranschlussfuge

Die Einbaulage des Fensters in der AuBenwand ist abhdngig
vom Wandaufbau, der Bauphysik, den Befestigungs- und
Abdichtungsmdglichkeiten und den Anforderungen an die
Gestaltung innen und auBen.

Besonderes Augenmerk gilt der Reduzierung von Warmebriicken
und einem optimierten Isothermenverlauf.

Die Abbildung links zeigt, wie sich die Beanspruchung des
Fensters, z.B. durch Schlagregen, in Abhéingigkeit der Einbaulage
erhéht.

Befestigung

Alle planmaBig auf das Fenster wirkenden Kréafte missen durch
die geeignete Befestigung sicher in den Baukdrper abgeleitet
werden. Die Einbaulage bestimmt u.a. maBgeblich die Wahl des
Befestigungssystems. Die Lasteinleitung in den Baukdrper ist
entsprechend zu dimensionieren.

Einwirkende Krdfte: Eigenlast horizontal und vertikal, Zusatz-
lasten durch Anbauteile, Windlast, Lasten aus Eigengewicht,
vertikale und ggf. horizontale Nutzlasten

-19°C 13°C 44°C 75°C 106°C 138°C 169°C

-50°C 20°C




Fensteranschluss [// Isothermenverldufe ‘ _

Isothermenverliaufe

Taupunkt- und schimmelpilzkritische Temperatur
Zur Planung einer Fenstermontage ist heute - nicht zuletzt
aufgrund vermehrt auftretender Bauschdden - die Betrachtung
der Isothermenverldufe notwendig. Sie ist die Grundlage fiir den
fachgerechten Einbau und die funktionssichere Abdichtung der
Fensterfuge.

Isothermen kennzeichnen Punkte konstanter Temperatur
innerhalb von Bauteilen. Sie werden als Linien oder Flachen
dargestellt. Berechnet werden sie auf der Grundlage der
Randbedingungen nach DIN 4108 Bbl.2 mit einer Raumtempe-
ratur von +20 °C und einer AuBentemperatur von -5 °C.
Entlang der +10 °C-Isotherme kann sich Tauwasser bilden. Denn
in diesem Bereich kondensiert die Raumluft mit dem Normklima
20 °C und 50 % rel. Feuchte. Fiihrt diese Linie entlang der
Bauteiloberflichen oder liegt auBerhalb des Bauteils, kann die
Raumluft kondensieren und die Oberflache wird feucht.
Bauschdden und Schimmel kdnnen die Folge sein. Noch
wichtiger fiir die Planung der Lage des Fensters im Baukdrper
ist allerdings die Betrachtung der Isotherme von +13 °C. Bei
einer Temperatur von 12,6 °C erreicht die Luftfeuchte (ausge-
hend von 20 °C/50 %) eine rel. Feuchte von 80 %, den Beginn
einer Schimmelgefahrdung. Liegt diese Linie innerhalb der
Konstruktion, ist also die Oberflachentemperatur héher als 13 °C,
ist eine Tauwasser- oder Schimmelpilzbildung planerisch

Auf die Lage kommt es an

Wenn das Fenster weit auBen angeordnet wird, erhdht sich die
Tauwassergefahr an der inneren Fensterleibung. Wenn das
Fenster in der Mitte der Konstruktion angeordnet wird, ist die
duBere Fensterleibung ggf. zu dammen.

40

35

30

25

20

Wassergehalt [g/m3]

und

Beispiel: 20°C/ 50 %

Keine Tauwasser- und
Schimmelpilzbildung

15 20 25 30 35

Temperatur [°C]

12,6 °C (gerundet = 13°C)

9,2 °C (gerundet = 10°C)

ausgeschlossen. Denn die 13 °C-Isotherme beriicksichtigt auch
eine langer auftretende relative Luftfeuchte von liber 80 % im
oberflachennahen Bereich bei der bereits Schimmelwachstum

beginnen kann.

Bei zweischaligen Wandaufbauten oder Wandkleidungen
missen die Fenster in der Ebene der Ddmmschicht oder mit
ausreichender Uberdeckung des Rahmens durch die Dammung

montiert werden.

o
10 °C 5°C
5°C 13°C
10 °C
10°C 13e
13 °C

Tauwasser

wo n o
3666

—— 10 °Clsotherme,
Taupunkttemperatur

—— 13 °Clsotherme,
schimmelpilzkritische
Temperatur

Oberfliichentemperatur
< 13 °C: Gefahr von
Schimmelpilzbildung

Oberfldchentemperatur
> 13 °C: unkritisches
Bauteil

Oberfliichentemperatur
< 10 °C: Gefahr von
Tauwasserausfall /

Schimmelpilzwachstum

Oberfiichentemperatur
> 13 °C: unkritisches
Bauteil

Fazit:

Die richtige Einbaulage ist entscheidend!

v Uberdimmung des Blendrahmens vermindert Warmebriicken

v/ Zur Vermeidung von Oberflachenschimmel muss die 13 °C-Isotherme innerhalb der Konstruktion verlaufen
v/ Einbaulage zuriickversetzt vermindert Witterungsbelastung und Schadensanfalligkeit
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] N SYSTEME Fi
Systemfinder Putz- und Fensteranschliisse

Die Anschlussbander fiir Fenster und Tiiren der CONTEGA-Familie
lassen sich einfach und praxisgrecht verarbeiten und sind sehr

alterungsbesténdig. Die Bander kdnnen auch Bauteilbewe-
gungen sicher aufnehmen und bleiben dabei absolut o

CONTEGA SOLIDO 1Q-D

schlagregen- und luftdicht. Das haben sie unter
schérfsten Bedingungen in Bauteilversuchen =
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Hinweis:
Die angegebenen Materialempfehlungen geben eine erste Orientierung zum mdglichen Einsatz. Detaillierte Konstruktions- und Anwen-
dungsempfehlungen finden Sie auf den jeweiligen Systemseiten oder Sie wenden sich an die Technik-Hotline: +49 (0) 62 02-27 82.45
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n ’ Verbindungsmittel /// Anschlussbander

Anschlussbander, das gleiche Band innen und auBen, wie z.B.

CONTEGA s

Intelligentes, vollflachig klebendes Putz- und Fensteranschlussband fiir innen und auBen mit zusétzlicher
Klebezone

Anwendung:

Raumseitig fiir den dampfbremsenden und luftdichten Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Tiiren und
mineralische Oberflichen. AuBen fiir den entsprechend winddichten und schlagregensicheren Anschluss. Die Klebezone auf der
Vliesseite ermdglicht einfachere Verklebung an Fenster und Tiiren bei Verarbeitung vor deren Montage.

Vorteile:

¢/ Sichere Verarbeitung: Das gleiche Band fiir innen und auBen durch intelligente Funktionsmembran
v/ Spart Zeit: Fuge ist sofort luft- oder schlagregendicht und die Verbindung ist belastbar

¢/ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergriinden
v/ Einfache Verarbeitung durch zusitzliche Klebezone auf der Vliesseite

v/ Extra diinn: fiir leichtes Falten im Eckbereich

¢/ Normengerechtes Bauen: fiir luftdichte Anschliisse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
v Vliesseite tiberputzbar: definierter Ubergang zwischen Fensteranschluss und Putz

v/ Beste Werte im Schadstofftest; Priifung nach AgBB / ISO 16000 durchgefiihrt

Verwendung:

—

o) 4 4 =2 | I
Fenster einsetzen, Trennfolie abziehen und In Ecken luft- bzw. schlagregendicht verkleben.  Fest mit PRESSFIX anreiben.
umlaufend in der Leibung verkleben.

+

Weitere Anschlussbander und mehr Informationen zu CONTEGA SOLIDO 1Q-D

. ® m
mw ~ ,

* Verarbeitungs-Videos
* Ausschreibungstexte

» CAD-Details
* Und vieles mehr unter: jiiginneng Jouten
CONTEGA SOLIDO 1Q CONTEGA SOLIDO 10-X CONTEGA SOLIDO 1Q-D CONTEGA 1Q
proclima_de/ Intelligentes, vollflichig  Vorgefaltetes, intelligentes, Intelligentes, vollflachig klebendes Intelligentes
anschlussbaender klebendes Putz- und vollfldchig klebendes Putz-  Putz- und Fensteranschlussband  Fensteranschlussband
Fensteranschlussband und Fensteranschlussband  fiir innen und auBen mit fiir innen und aufBen

flir innen und auBen fiir innen und auBen zusatzlicher Klebezone



Verbindungsmittel /// Anschlussbander ‘ _

Technische Daten:

Trager PP-Trégervlies, PE-Copolymer Spezialmembran
Kleber modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage 1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie
Farbe schwarz, Druck: griin

s,~Wert feuchtevariabel DIN EN ISO 12572 04->25m

Freibewitterung 8 Monate

Wassersaule DIN EN ISO 811 > 2.500 mm

liberputzbar ja

Verarbeitungstemperatur ab-10°C

Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung kiihl und trocken

Lieferformen: I

Lange: 30 m; Breite: 80 mm; 100 mm; 150 mm

Systemfinder Putz- und

Fensteranschliisse Seite 12/13

Bl Priftericht Ne, 20-003180-PROZ

I [PB=E03-0303 1 0=de=01)
* CONTEGA SOLIDO 13-D

[l nach 8A0-0111 2007-01, Abs.5.4

17122020




m ’ Verbindungsmittel /// Anschlussbander

Anschlussbander, innen, wie z.B.

CONTEGA sonmxsen

Vollflachig klebendes Putz- und Fensteranschlussband fiir innen mit zusatzlicher Klebezone

. Anwendung:
- Fiir den raumseitig luftdichten und dampfbremsenden Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Tiiren und

mineralische Oberflichen. Die Klebezone auf der Vliesseite ermdglicht einfachere Verklebung an Fenster und Tiiren bei Verarbeitung
vor deren Montage.

Vorteile:

¢/ Spart Zeit: Fuge ist sofort luftdicht und die Verbindung ist belastbar

v/ Einfache Verarbeitung durch zusitzliche Klebezone auf der Vliesseite

¢/ Kann direkt tiberputzt werden: Definierter Ubergang zwischen Fenster bzw. Dampfbremse und Putz
v/ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergriinden
¢/ Eignung unabhingig bestatigt: Priifungen nach M0O-01/1 am ift Rosenheim bestanden

v/ Normengerechtes Bauen: Fiir luftdichte Anschliisse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
v/ Beste Werte im Schadstofftest, Priifung nach AgBB / ISO 16000 durchgefiihrt

Verwendung:

Seitlich am Blendrahmen verkleben Ecke ausbilden

Umlaufend verkleben Fenster einsetzen und Fuge ddmmen In der Leibung verkleben und anreiben

+

Weitere Anschlussbander und mehr Informationen zu CONTEGA SOLIDO SL-D

T
"
‘%

CONTEGA SL CONTEGA SOLIDO SL

Fensteranschlussband Vollflachig klebendes

innen Putz- und Fensteran-
schlussband fiir innen

* Verarbeitungs-Videos
* Ausschreibungstexte
» CAD-Details

* Und vieles mehr unter:

proclima.de/
anschlussbaender




Technische Daten:

Trager

Kleber

Trennlage

Farbe

s,~Wert

Luftdichtheit
Anforderung Verklebung un-/gealtert
liberputzbar

QNG Anforderungen
Verarbeitungstemperatur
Temperaturbestandigkeit
Lagerung

Lieferformen:

DIN EN 1931
ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5
DIN 4108-11

Anhangdokument 3.1.3

Verbindungsmittel /// Anschlussbander

PP-Tragervlies, PE-Copolymer Spezialmembran
modifizierter wasserfester SOLID-Kleber

1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie
weil3

28m

bis 1000 Pa, umlaufend

bestanden

ja

erfiillt

ab-10°C

dauerhaft -40 °C bis +90 °C

kiihl und trocken

Lange: 30 m; Breite: 80 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm SyStemf'nder Putz- und

Fensteranschliisse Seite 12/13

+

o) Priifsericht Nr. 15-003305-FRO1
(PB-E03-020310-de-02)
i - CONTEGA S0LIDO SL-D

- CONTEGA S0LIDO EXO0-D

nach MO-01/1:2007-01, Abs. &
15052016




m ’ Verbindungsmittel /// Anschlussbander

Anschlussbander, auB3en, wie z.B.

CONTEGA senmorzomn

Vollflachig klebendes Putz- und Fensteranschlussband fiir auBen mit zusétzlicher Klebezone

Anwendung:

Fiir den auBenseitig winddichten und schlagregensicheren Anschluss von Bahnen und Holzwerkstoffplatten an Fenster, Tiiren und
mineralische Oberflichen. Die Klebezone auf der Vliesseite ermdglicht einfachere Verklebung an Fenster und Tiiren bei Verarbeitung
vor deren Montage.

Vorteile:

v/ Spart Zeit: Fuge ist sofort schlagregensicher und die Verbindung ist belastbar

v/ Einfache Verarbeitung durch zusitzliche Klebezone auf der Vliesseite

¢/ Kann direkt iiberputzt werden: Definierter Ubergang zwischen Fenster bzw. Winddichtung und Putz
v/ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergriinden
¢/ Eignung unabhingig bestatigt: Priifungen nach M0O-01/1 am ift Rosenheim bestanden

Verwendung:

Seitlich am Blendrahmen verkleben

3 ;:"
Umlaufend verkleben Fenster einsetzen und Fuge ddmmen CONTEGA SOLIDO EXO-D in der Leibung verkle-
ben und anreiben

+
Weitere Anschlussbander und mehr Informationen zu CONTEGA SOLIDO EXO-D

* Verarbeitungs-Videos
* Ausschreibungstexte
» CAD-Details

* Und vieles mehr unter:

— -

CONTEGA EXO CONTEGA SOLIDO EXO
proclima_de/ Fensteranschlussband Vollflachig klebendes
auflen Putz- und Fensteran-

anschlussbaender

schlussband fiir auBen



Verbindungsmittel /// Anschlussbander ‘ _

Technische Daten:

Trager PP-Tragervlies, PE-Copolymer Spezialmembran
Kleber modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage 1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie
Farbe schwarz

s,~Wert DIN EN 1931 07m

Freibewitterung 3 Monate

Wassersaule DIN EN ISO 811 > 2.500 mm

Schlagregendichtheit ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5 bis 600 Pa, umlaufend

Anforderung Verklebung un-/gealtert DIN 4108-1 bestanden

liberputzbar ja

QNG Anforderungen Anhangdokument 3.1.3 erfiillt

Verarbeitungstemperatur ab-10°C

Temperaturbestandigkeit

dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung

kiihl und trocken

Lieferformen:
Lange: 30 m; Breite: 80 mm; 100 mm

Systemfinder Putz- und

i - CONTEGA S0LIDOD SL-D
- CONTEGA SOLIDO EXO-D

L nach MO-01/1:2007-01, Abs. &

15052016

B Prifericht Nr, 15-003305-PAO1
(PB-E03-020310-de-02)

Fensteranschliisse Seite 12/13




m ‘ Verbindungsmittel /// Absperrklebebander

Absperrklebebander, wie z.B.

EXTOSEAL sveas

Wasserfiihrendes Absperrklebeband fiir innen und auBBen

Anwendung:

Zum Herstellen von Unterfensterbdnken, zum Anschluss von Fenstern im Mauerwerks- und Betonbau, fiir Anschliisse von
Holzwerkstoffplatten an glatte mineralische Untergriinde, zur Verklebung von Unterdeckplatten aus Holzfaser untereinander (z. B.
in Kehlen und Ubergéngen) sowie fiir deren Anschliisse an angrenzende Bauteile.

Vorteile:

v/ GroBer Bauteilschutz durch hohe Absperrwirkung

v/ Sichere Anwendung: extrem hohe Klebkraft auch auf leicht feuchten und kalten Untergriinden
¢/ Einfach zu verarbeiten: Sehr dehnbar - I4sst sich flexibel an Untergriinde und Ecken anpassen
v/ Nachgewiesene Schlagregendichtheit bis 2400 Pa

v/ Eignung unabhingig bestitigt: Priifungen nach M0-01/1 am ift Rosenheim bestanden

¢/ Schneller weiterarbeiten: haftet ohne Primern auf standfesten mineralischen Untergriinden
v/ Beste Werte im Schadstofftest; Priifung nach AgBB / ISO 16000 durchgefiihrt

Einsatz in vielen Situationen:

Sehr dehnbar - l3sst sich flexibel an Unter-
griinde und Ecken anpassen.

Wasserfiihrende Verklebung von Befestigungs-  Anschluss von Fenstern im Mauerwerks- und In Eckbereichen extrem dehnfahig.
winkeln. Betonbau.

+

* Verarbeitungs-Videos r I'

* Ausschreibungstexte '-L.é
» CAD-Details e

* Und vieles mehr unter:

EXTOSEAL ENCORS EXTOSEAL FINOC
proclima,de/ Wasserfiihrendes Absperrklebeband Feuchtedichtendes Absperrklebeband
flir innen und auBen flir innen und auBen

absperrklebebaender




Verbindungsmittel /// Absperrklebebander ‘ _

Technische Daten:

Trager dehnbare PE-Tragerfolie

Material Butylkautschuk mit Acrylat modifiziert
Farbe Butylkautschuk: grau, Folie: schwarz
Flachengewicht DIN EN 1849-2 1,9 kg/m2

Dicke DIN EN 1849-2 1,1 mm

s,~Wert DIN EN 1931 >200m

Freibewitterung 6 Monate

Schlagregendichtheit

ift, M0-01/1:2007-01, Abs. 5

600 Pa (ift), Unterfensterbank

Verarbeitungstemperatur

-10 °C bis +35 °C

Temperaturbestandigkeit

dauerhaft -40 °C bis +80 °C

Lagerung

kiihl und trocken

Lieferformen:

Lange: 20 m; Breite: 100 mm; 150 mm; 200 mm; 300 mm

+

Systemfinder Putz- und

Fensteranschliisse Seite 12/13

By Prisfhericht Nr, 16-000527-PROZ
(P8 2-E03-020310-de-01)

Unterfensterbank EXTOSEAL ENCORS

mit CONTEGA SOLIDD EXCO

nach MO=-01/1:2007-01, Abs, 5

24062016
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CONTEGA crmvesw
& Fugendichtungsband fiir auBen

Anwendung:
Fiir den duBeren diffusionsoffenen und schlagregendichten Abschluss von Anschlussfugen im Hochbau.
Das besonders witterungsbestidndige Band ist zur einfachen Montage einseitig mit einer Selbstklebefldche ausgestattet.

Vorteile:

¢/ Dauerhafte Fugendichtung durch besonders hohe Witterungsbestandigkeit

v/ Erfiillt héchste Anforderungen: BG1-Qualitit und Brandverhalten B1, P-NDS04-1001
v/ Sorgt fiir trockene Bauteile: Schlagregendicht und diffusionsoffen

v/ RAL-giitegesicherte Montage

v/ GroBes Sortiment fiir alle iiblichen Fugenbreiten

Einsatz in vielen Situationen:

J —
AuBere Schutzfolie mit dem Cuttermesser Ein Stlick CONTEGA FIDEN EXO abrollen und Trennfolie 16sen und Band gerade am Blen-
auftrennen und abziehen. den liberkomprimierten Anfang des Bandes drahmen ausrichten und Zug um Zug aufkle-
(ca. 2 cm) abschneiden. ben. Das Band darf nach dem Einbau nicht

sichtbar sein (Riicksprung ca. 1 - 2 mm).

Band beim Aufkleben und besonders im Bereich  Band umlaufend auf den Blendrahmen kleben.  Fenster fachgerecht einsetzen und mit einem
von St6Ben leicht stauchen - keinesfalls Dabei pro Seite je einen Zuschnitt CONTEGA geeigneten Befestigungssystem fixieren.

dehnen!

FIDEN EXO verwenden und die Ecken stumpf
stoBen. Im Eckbereich leicht stauchen.

+

B yerkoow Mo W ek pow Mo
i o [
pHDSM-1001 [l =10 PNDSM-1001 I —
L = wl
MPA HanncverJl = MPA Hannover i =
b= e, el
o = < L
= & KLIPFIX
Schwsreatfammbar | = U7 Sch L X L.
[C4H A102-851] rwinchen IE - (DA 4102-B1] rwinchen E - Zum einfachen Fixieren von ange-
bdabat, mibsabuthn | S 4 e o £ brochenen Rollen des Fugendichtban-
et abtroplend [ sbialend | = <L des CONTEGA FIDEN EXO.



Verbindungsmittel /// Fugendichtungsband ‘

Technische Daten:

Material Offenzelliger Polyurethan-Weichschaum mit Polymerimpragnierung
Farbe anthrazit

s,~Wert <05m

Brandverhalten B1, P-NDS04-1001

Fugendurchlissigkeit a < 0,1 m3/[(h*m*(daPa)n]
Belastungsgruppe BG1

Witterungsbestandigkeit bestanden

Schlagregendichtheit Forderungen erfiillt bis 600 Pa
Uberputzbar [ tiberstreichbar ja

Vertréaglichkeit mit herkdmmlichen Baustoffen gegeben

Verarbeitungstemperatur ab+1°C

Temperaturbestandigkeit dauerhaft -30 °C bis +90 °C

Lagerung 1°C-20 °C, 12 Monate, kiihl und trocken

Lieferformen:
Ldnge: 10 m; 8 m; 5 m; 43 m; 3,3 m; 2,6 m Breite: 10 mm; 12 mm; 15 mm; 20 mm +

Systemfinder Putz- und
Fensteranschliisse Seite 12/13




m ’ Verbindungsmittel //[ Flissigdichtung

Flussigdichtung
| || [ETHETITAVISCONN

Spriihbare Luftdichtung mit feuchtevariablem s -Wert, blau/schwarz

Anwendung:
Als spriih- und streichbare Dampfbrems- und Luftdichtungsebene fiir z. B. nicht verputztes Mauerwerk oder pordse Plattenwerk-
stoffe - innen und auBen. Auch fiir Bauteilanschliisse und zur Ertlichtigung des Untergrundes bei der Sanierung geeignet.

Vorteile:

v/ Zeitsparend und vielseitig verarbeitbar: spriihen mit Airlessgerit oder AEROFIXX (Druckluft), streichen

¢/ Sichere Konstruktionen durch beste Hafteigenschaften auf bauiiblichen Oberflachen

¢/ Uberbriickt Risse und Fugen bis 3 mm Breite. In Kombination mit AEROSANA FLEECE auch gréBere Fugen moglich.
v/ Fiir robuste Bauteile: nach Trocknung dauerelastisch und sehr strapazierfahig

v/ Vergiitet Oberflichen: bildet Haftbriicke zwischen Untergrund und Folgebeschichtung

v/ Uberputz- und iiberstreichbar, tiberklebbar mit pro clima Klebebandern

v/ Flexibel einsetzbar im Innen- und geschiitzten AuBenbereich durch feuchtevariablen s,~Wert

v/ Beste Werte im Schadstofftest; Priifung nach AgBB / ISO 16000 durchgefiihrt

Einsatz in vielen Situationen:

Luftdichtes Uberspriihen von Befestigungswinkeln, ... schwer erreichbaren Zangenanschliissen,

... Fensteranschliissen, ... unverputzten Wanden und ... in schwierigen Sanierungssituationen.

+
Weitere Flussigdichtungen und mehr Informatlonen zu AEROSANA VISCONN

* Verarbeitungs-Videos r I r _
* Ausschreibungstexte |
+ CAD-Details gl%h'ai—
* Und vieles mehr unter: \,{

AEROSANA VISCONN AEROSANA VISCONN white AEROSANA VISCONN FIBRE
proclima,de/ Spriihbare Luftdichtung mit feuchte- Spriihbare Luftdichtung mit feuchte- Faserarmierter Dichtstoff mit feuchte-
ﬂuessigdichtung variablem s -Wert, blau/schwarz variablem s -Wert, weil variablem s -Wert, blau/schwarz




Verbindungsmittel //[ Flissigdichtung ‘ _

Technische Daten:

Material

modifizierte, wassrige Acrylat-Polymerdispersion

Farbe

dunkelblau, nach vollstdnd. Austrockung dunkelblau/schwarz

Flachengewicht DIN EN 1849-2

ca. 200 g/m2 (getrocknet), je nach Auftragsdicke u. Untergrund

Beschichtungsauftrag

0,2 - 1,0 mm Nassfilm

s,-Wert [ feuchtevariabel EN 1931/ EN ISO 12572

6 m (bei 0,3 mm Dicke) / 0,13 - 10,00 m

Brandverhalten DIN EN 13501-1 E
Freibewitterung 3 Monate
Wassersaule DIN EN I1SO 811 2.000 mm
Widerstand Wasserdurchgang DIN EN 1928 W1

Schlagregendichtheit ift, M0-01/1:2007-01, Abs. 5

bis 600 Pa, umlaufend

Luftdichtheit ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5

bis 1000 Pa, umlaufend

liberputzbar [ Gberstreichbar

ja und liberklebbar mit pro clima Klebebdndern

Dauerhaftigkeit nach kiinstl. Alterung

bestanden

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +60 °C (auch Untergrundtemperatur)

Temperaturbestandigkeit

dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)

Ergiebigkeit ca. 750 ml/m2, je nach Auftragsdicke und Untergrund (11=1kg)

Trocknung ca. 12 - 48 Std. (bei 20 °C, 65 % rel. Feuchte) je nach Auf-
tragsdicke und Untergrund

Lagerung +5 °C bis +25 °C, luftdicht verschlossen

Lieferformen:
AEROSANA VISCONN /[ white: 10 | Eimer, 0,6 | Schlauchbeutel;
AEROSANA VISCONN FIBRE/white: 5 | Eimer, 0,6 | Schlauchbeutel

+

Systemfinder Putz- und

- —
- 3
= =
35’.‘-'5* ﬁ,ﬁ -
._\ _.‘ L=
AEROSANA VISCONN FIBRE white AEROSANA FLEECE AEROFIXX

Faserarmierter Dichtstoff mit Uberbriickungs-Vlies

feuchtevariablem s -Wert, weil

Fensteranschliisse Seite 12/13

B Priifbericht Mr. 18-004115-PRO1T
i (FE 1-E03-020310-de-02]
L - AEROSANA VISCONN

Ml nach MO-01/1:2007-01, Abs, 5
3,08, 3019

)
phA

ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE

Passivhaus Institut

Auftragswerkzeug fiir Schlauch-
beutel im AEROSANA-System
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Anschlusskleber, wie z.B.

ORCON=

Allround-Anschlusskleber fiir innen und auBBen

Anwendung:
Dauerhafter, elastischer, Anschlusskleber. Fiir den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art, z. B. pro clima INTELLO,
PE-, PA-, PP und Aluminiumfolien sowie Unterdeck- und Wandschalungsbahnen an angrenzende Bauteile.

Vorteile:

v/ Verklebt sicher auch bei Frost: ab —10 °C zu verarbeiten

v/ Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebkraft unabhangig gepriift und bestatigt

¢/ Gewihrt festen und dauerelastischen Halt

v/ Sorgt fiir sichere Anschliisse: dringt tief in den Untergrund ein, bleibt dehnfahig

v/ Testsieger bei Stiftung Warentest 4/2012

(4 Normengerechtes Bauen: fiir luftdichte Anschliisse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
¢/ Kann bis -20 °C gelagert werden. Material gefriert nicht in der Kartusche.

v/ Beste Werte im Schadstofftest; Priifung nach AgBB / ISO 16000 durchgefiihrt

Einsatz in vielen Situationen:

... Dampfbremsen fiir Aufdachddmmungen,

... Sanierungsdampfbremsen ... und Bodenanschliisse von Holzwerkstoff- ... .B. mit INTELLO conneX
platten,

+

* Verarbeitungs-Videos
* Ausschreibungstexte
» CAD-Details

* Und vieles mehr unter:

ORCON F ORCON CLASSIC ORCON MULTIBOND
proclima,de/ Allround-Anschlusskleber Losemittelfreier Allround-Anschluss- Anschlusskleber von der Rolle fiir
fiir innen und auBen kleber fiir innen und auBen innen und auBen

anschlusskleber




Verbindungsmittel /// Anschlusskleber ‘

Technische Daten:

Material Dispersion auf Basis von Acrylsdurecopolymeren und A
Ethanol. Frei von Weichmachern, Halogenen

/.

ich getestet

Farbe g riin mvwvvflll:eit einzigartig
Eigenschaften hohe Dehnbarkeit prodimaderioojahre
Anforderung Verklebung un-/gealtert DIN 4108-11 bestanden o
Verarbeitungstemperatur -10 °C bis +50 °C ‘,%A
Temperaturbesténdigkeit dauerhaft -40 °C bis +80 °C ZERTIEIZIERTE
Lagerung bis -20 °C, kiihl und trocken
Materialgarantie, hinterlegt ZVDH ja

Lieferformen:

Inhalt: 310 ml in Kartusche; 600 ml im Schlauchbeutel

ECO COLL Auspressgerat 600 F
Naturlatex-Kleber fiir innen Fiir pro clima Schlauchbeutel
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Primer, wie z.B.

TEscoN® SPRIMER

Spriihbare Grundierung fiir innen und auB3en

Anwendung:

Zur Vorbereitung bzw. Ertlichtigung des Untergrundes fiir die anschlieBende Verklebung mit pro clima Klebebdndern, wie z.B.
TESCON VANA, TESCON PROFECT und Klebebander der EXTOSEAL-Familie. Fiir Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk, Dach, Wand und
Bodenplatten geeignet. Auch fiir Bauteilanschlisse und zur Ertlichtigung des Untergrundes bei der Sanierung geeignet.

Vorteile:

v/ Einfach zu verarbeiten: direkt aus der Dose aufspriihen, keine Verschmutzung des Primers im Gebinde
v/ Sichere Verbindungen: dringt tief ein und verfestigt nicht tragfahige oder staubige Untergriinde

v/ Spart Zeit: Klebebander kdnnen bei saugfihigen Untergriinden ohne Trocknungszeit verklebt werden
v/ Flexibel verwendbar: Einsatz auf trockenen und leicht feuchten Untergriinden

v/ Zu jeder Jahreszeit: Verarbeitung auch bei Frost méglich

Einsatz in vielen Situationen:

'

... Holzwerkstoffplatten und mineralischen und auf Althélzern.
Untergriinden

Spriihstrahl umstellbar: breit oder hoch. Klebeband kann direkt in frischen Primer Primer verfestigt nicht standfeste Untergriinde.
verklebt werden.

+
Weitere Primer und mehr Informationen zu TESCON PRIMER RP

* Verarbeitungs-Videos E

* Ausschreibungstexte

» CAD-Details

* Und vieles mehr unter: '
[=] 2 [=]

. Py ' TESCON SPRIMER TESCON PRIMER RP TENAPP
procllma.de/ Spriihbare Grundierung fir Losemittelfreie Grundierung fiir Auftragswerkzeug fiir Primer in
primer E' » innen und auBen innen und auBen 1 | Spenderflaschen
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Technische Daten:

Material Synthesekautschuk

Farbe transluzent

Verarbeitungstemperatur -5 °C bis +40 °C

Temperaturbestandigkeit dauerhaft -25 °C bis ~90 °C, kurzfristig bis 100 °C (1h)
Lagerung 12 Monate, frostfrei, kiihl und trocken

Lieferformen:
In der Dose: 0,4 Liter; 0,75 Liter




m | Verarbeitung /// Ganz einfach zum perfekten Anschluss

Ganz einfach zum perfekten Fensteranschluss

So klein die Fensteranschliisse sein mdgen, so enorm wichtig ist es vorab die Montage sorgféltig zu planen und sorgfaltig auszu-
fiihren. Dieser Prozess lasst sich in den folgenden Schritten abbilden:

Planung

1. Bauart, Wandaufbau, Statik und Fensterlage erarbeiten, ggf. Aufnahme der

Einbausituation vor Ort
| =l e
RE= — = T

2. Fenstermaterial festlegen

G 3N

3. Fensterart festlegen
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Montageablauf

Am Beispiel eines Dreh-Kipp-Fensters aus Kunststoff, Einbau auB3en flaichenbiindig, Mauerwerk mit WDVS, Neubau mit direkt verputzter Leibung.

1 [ I
I
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Untergrund priifen

Beispiel: Dreh-Kipp-Fenster aus Kunststoff, Einbau auBen flachenbiindig, Mauerwerk mit WDVS, Neubau mit
direkt verputzter Leibung.

= A Glattstrich muss vorhanden sein

Beschaffenheit des Untergrunds priifen

De s

S3ubern [ Abfegen

Vorsichtig Abklopfen Abriebversuch Frostfrei Fett- und olfrei

+ +

Hinweis:

Profi-Tipp:

Die Verbindungen von Ecken, Aufsteck-
profilen, Verbreiterungen und Abdecklei-
sten sind luftdicht bzw. schlagregensicher
auszubilden. Offene Enden kdnnen mit
EXTOSEAL ENCORS verschlossen werden.

CONTEGA-Anschlussbander vor der Fenster-
montage am Rahmen ankleben: Einfache
Montage des Klebebandes - sichere Ab-
dichtung - wertvolle Zeit gespart.
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Luftdichtung innen vorbereiten

1. Blendrahmen umlaufend sdubern

2. CONTEGA SOLIDO SL innen
am Blendrahmen verkleben

3.7
u Hinweis:
Warum Eckschlaufen? Damit kann das Band nach dem
Einsetzen des Fensters in die Ecken der Leibung gefalzt
und sicher luftdicht verklebt werden. Die Eckschlaufe sollte
mind. 4 cm, ca. das Doppelte der Fugenbreite betragen.
3. o
=y ?r"' /
1 : "?
| =
=

-
-

CONTEGA SOLIDO SL
Vollflachig klebendes, diffusionsoffe-

nes, liberputzbares Anschlussband fiir
innen

Frifherichi M 18-90063 7-FR3T
P 1-000-0200 - =01

CONTEDRS SOLUD0 5

TONTEQA SOLD0 EXD

mach NO-21 1 J00T-01, Abn. &

20082018



m ’ Verarbeitung /// Ganz einfach zum perfekten Anschluss

4. Contega Solido SL umlaufend verkleben
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6. Klebeband fest anreiben

Liner komplett 16sen und dann
mit ca. 2-5 cm Uberlappung
verkleben. Mit Pressfix gut
anreiben.

7. Blendrahmen innen

@Fertig

PRESSFIX
Anpresshilfe
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+

Profi-Tipp:

Das Fixieren mit wiederablosbarem Klebeband
erleichtert das Einschieben des Fensters in die

wiederabldsbares Klebeband
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Witterungsschutz auB3en vorbereiten

7
/

CONTEGA SOLIDO EXO-D
Vollflachig klebendes Putz- und
Fensteranschlussband fiir auBen
mit zusétzlicher Klebezone
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Produkt-Variante
mit CONTEGA SOLIDO 1Q-D

Nur ein Band fiir innen und auBen: Feuchtevariabler sd-Wert fiir trockene Anschlussfugen. Vereinfachte
Lagerhaltung.

Hinweis:

Warum Eckschlaufen? Damit kann das Band nach dem
Einsetzen des Fensters in die Ecken der Leibung gefalzt und
sicher luftdicht verklebt werden. Die Eckschlaufe sollte ca.
2-4 cm, ca. 1,5-fache der Fugenbreite betragen.

CONTEGA SOLIDO 1Q-D
Intelligentes, vollflachig klebendes
Fensteranschlussband fiir innen und
auBen mit zusatzlicher Klebezone

Priflericht Ne, 20-003180-PROZ
[PB-E03-020310-de-01)

* CONTEGA SOLIDD 10-D
| nach M0-0111 2007-00, Abs.5.4
o 170230020

Nur ein Band fiir innen und auBen:
Feuchtevariabler s -Wert fiir
trockene Anschlussfugen.
Vereinfachte Lagerhaltung
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Unterfensterbank montieren

1. EXTOSEAL ENCORS mit UbermaB zuschneiden

Hochzug in der seitlichen Leibung in Abhdngigkeit
des weiteren Aufbaus:

i I - ca. 6 cm bei direkt verputzter Leibung

- ca. 10 - 15 cm bei hinterliifteter Konstruktion

Breite Fensterdffnung oder weiteren Materialschichten (ca. 10 cm

Kapillarsog beachten)

Profi-Tipp:

Dammkeil auflegen
Mit dem Ddmmkeil wird evtl. fehlendes Gefélle
hergestellt, Warmebriicken werden vermindert.

EXTOSEAL ENCORS
Wasserfiihrendes Anschluss-
klebeband mit hoher Klebkraft
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2. Breite Trennfolie I6sen und EXTOSEAL ENCORS in die untere Leibung kleben

v‘
\&/ In die seitliche Leibung kleben

Hinweis:

EXTOSEAL ENCORS exakt in die Ecken fiihren und fest an-
reiben. EXTOSEAL ENCORS mindestens so breit wahlen dass
es ca. 2 cm hinter der Innenseite des senkrechten Fenster-
profils hervorsteht. Band kann mit ca. 2-3 cm Uberlappung
miteinander verklebt werden um Flachen zu vergroBern.

3. Senkrechte Uberstinde abschneiden

R

S
In Abhingigkeit der Fassade wird EXTOSEAL ENCORS auf ein
. 7 Abtropfprofil oder eine Fassadenbahn gefiihrt.
I | A
Profi-Tipp:

Die Verarbeitung wird vereinfacht wenn die Seite mit der
schmalen Trennfolie aussen iibersteht. Als Bauzeitenschutz
kann EXTOSEAL ENCORS vollflachig verklebt werden.
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4. EXTOSEAL ENCORS verkleben

L) @ e

Hinweis:

EXTOSEAL ENCORS exakt in die Ecken fiihren und fest
anreiben. EXTOSEAL ENCORS ist nicht tiberputzbar: mit
Leibungsplatte liberdecken oder mit TESCON VANA iiber-
kleben und den Putz mit geeigneter Armierung versehen.
EXTOSEAL ENCORS ist hier exemplarisch in der Funktion als
Unterfensterbank bei hinterliifteten Systemen gezeigt. Bei
WDVS ist die Unterfensterbank sinngemaB auszufiihren.

Fenster einsetzen

1. Blendrahmen fachgerecht einsetzen

| ca. 10 mm

X
—

1 ca. 10 mm

(Lk

Hinweis:

4 Tragkltze aus Hartholz oder Kunststoff (druckfest und dau-
erhaft formstabil) verwenden. Diese diirfen nicht iiber den
Rahmen stehen.
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2. Blendrahmen fachgerecht befestigen

—

&fh
SN

g

N

Fenster mit geeignetem
System befestigen

Fertig

L
e ﬂ"
w s
fl'\

Profi-Tipp:

Die Abdichtung innen oder auBen beginnen? Entscheiden
Sie nach den ortlichen Gegebenheiten, wie z. B. der Witte-
rung oder dem Baufortschritt - das ist unabhangig von den
pro clima Anschlussklebebandern.

tececceel
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Luftdichtung innen herstellen

1. Band rundum in der Leibung verkleben

%777777777777
[
I Yy
b ’ N
“O- X _ ,
SN N Mit PRESSFIX Ecke mit ORCON F
i anreiben fixieren
My
Yy
|
:
N +
Iy Hinweis:
Iy Band mit Bewegungsschlaufe
e verkleben.
)
~ 1%

3. Luftdichtung innen: fertig

P EPFFIFIFIFTFFIIIFF
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Fuge dammen

1. Fuge mit Dammstoff ausfiillen

N\

Fuge umlaufend Tragklotz iiberddmmen

hohlraumfrei mit
Dammstoff ausfiillen

Profi-Tipp:
Im Vorfeld eingeschlagenes Anschlussklebeband erleichtert

das Einbringen der Dammung. Dammstoff vor dem Abkle-
ben hohlraumfrei und dem Profil folgend einbauen. Dies
vereinfacht die Verklebearbeiten der inneren und duBeren

Abdichtungsebenen.

Witterungsschutz auB3en herstellen

1. Band rundum in der Leibung verkleben

g
=
F ey srFreesd €§
<
Mit PRESSFIX Ecke mit ORCON F Band mit Verlegeschlaufe
anreiben fixieren verkleben
Hinweis:
Wind- und schlagregensichere Verklebungen werden mit

faltenfreien und ununterbrochenem Einbau des Anschluss-

bandes erreicht.

Trennfolie abziehen
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2. Witterungsschutz auBen: fertig

N¥F 772227222274 )
a Fertig
b
b L VY
b - —_

b N
Ny |
b
+
Hinweis:
Endstiicke von Fensterbanken so montieren, dass sie mit

dem Oberputz flichenbiindig abgezogen werden kénnen.
Dies verhindert stehendes Wasser auf der Oberseite. Ver-
bindungsmittel abdichten.

Einbau vor dem Wandbildner

Verarbeitungsschritte: vorgehangte Fenster

I Luftdichtung innen | \

I Luftdichtung innen \
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1. Band zuschneiden

Anschlussbreite: C : Anschlussbreite
B+3cm | . B+3cm
g T 1 g
T} “ (o
~ S I ~ +
Hinweis:
— 7 ' A=x+5cm+5cm

B=y+5cm+5cm
C = x + 2-mal Anschlussbreite seitlich + 3 cm

L ™ L
5 i T -|E
Ln Ln
i | - | i

5cm A . 5em |

Bandbreite so wihlen, dass es 5 cm breit auf dem Beton/Mauerwerk verklebt werden kann. Im Bereich von Ankern/Konsolen
CONTEGA SOLIDO 1Q mind. 5 cm breit auf dem Beton/Mauerwerk verkleben.

Beim Abldngen von CONTEGA SOLIDO 1Q fiir den umlaufenden Anschluss miissen fiir den unteren und die seitlichen Klebebandzu-
schnitte jeweils 2 x 5 cm zum zugehdrigen Rahmenmal zugegeben werden. Der obere Anschluss muss die Anschlussbreite der
seitlichen Verklebungen vollstdndig liberdecken. Werden Anschliisse je Seite mehrteilig hergestellt muss die Klebebebandiiberlap-
pung mind. 3 cm betragen.

2. Konsolen iiberkleben

N N

[ Hinweis:

Die Abklebung von Konsolen bzw. Ankern auf der Wand ist
so zu gestalten dass eine Mindestanschlussbreite von 5 cm
auf dem Untergrund erreicht wird.




Verarbeitung /// Ganz einfach zum perfekten Anschluss ‘

3. Am Fenster verkleben

Hinweis:

Verklebungen wasserfiihrend von der Unterseite des
Fensters beginnend nach oben ausfiihren. Entwédsserungs-
offnungen des Fensters dabei nicht liberkleben!

4, Auf der Wand verkleben

N N

_ _ Eckverklebungen
Ve S herstellen

Hinweis:

CONTEGA SOLIDO 1Q dem Rahmen folgend spannungsfrei
um die Ecke fiihren. Auf Faltenfreiheit im duBeren Bereich
des Klebebandes achten. Nach dem Verkleben das Band
mit PRESSFIX fest anreiben.
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5. Seitlichen Anschluss herstellen

g I
- n

. -~
N N Seitliche Eckverklebungen
herstellen
- | .
Hinweis:

CONTEGA SOLIDO 1Q dem Rahmen folgend spannungsfrei
um die Ecke fiihren. Auf Faltenfreiheit im duBeren Bereich
des Klebebandes achten. Nach dem Verkleben das Band
mit PRESSFIX fest anreiben.

6. Oberen Anschluss herstellen

Obere Eckverklebungen
herstellen
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7. Einbau vor dem Wandbildner: fertig

— Fertig

Hinweis:

Um stehendes Wasser auf der Oberseite zu vermeiden kann
vor der Abklebung ein keilférmiges (Ddmm-)Profil auf dem
Blendrahmen angebracht werden.

4, Auf der Wand verkleben

N N

_ _ Eckverklebungen
Ve S herstellen

Hinweis:

CONTEGA SOLIDO 1Q dem Rahmen folgend spannungsfrei
um die Ecke fiihren. Auf Faltenfreiheit im duBeren Bereich
des Klebebandes achten. Nach dem Verkleben das Band
mit PRESSFIX fest anreiben.
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Qualitatssicherung, Abnahme und Dokumentation

1. Sichtpriifung innen und aussen

+
Hinweis:
Eine sorgfltige Sichtpriifung der ausgeflinrten Arbeit ist
x. unerldsslich. Diese Priifung und Dokumentation der
- Qualitat sollte vor Beginn von Arbeiten anderer Gewerke
erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt sind Nachbesserungsar-
beiten schnell und einfach mdoglich.
N
N " - +
S T Profi-Tipp:
\ SchieBen Sie Fotos vom eingebauten Fenster. Das kostet
PN e nicht viel Zeit, schafft aber einen groBen Nutzen: Sie
o dokumentieren Inre Qualititsarbeit im Ubergang zu
nachfolgenden Gewerken.

2. Differenzdruckpriifung mit BlowerDoor

BlowerDoor

Das BlowerDoor-Verfahren ist ein Priifmethode, welche den
Differenzdruck im Geb3ude herstellt. Durch den Differenz-
druck kdnnen Fehlstellen der Anschlussfugen ermittelt und
ausgebessert werden. Mit diesem Verfahren kann zusatzlich
die Luftwechselrate (n50) des Gebiudes ermittelt werden.

Profi-Tipp:

Stimmen Sie sich im Vorfeld mit anderen Gewerken ab (z. B.
Dachdecker, Zimmerer, Putzer, ...) Ein Blower-Door-Test ist
vielleicht schon geplant - hier kénnen gleich mehrere
Gewerke profitieren. Und der Bauherr spart bares Geld.

© BlowerDoor GmbH
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Sofort-Antworten zu Bauphysik, Konstruktion, System oder
Produkt. Die Ingenieure aus Holzbau und Bauwesen helfen
schnell, einfach und kompetent und finden gemeinsam mit
lhnen Losungen zur wirtschaftlichen, sicheren und wohn-
gesunden Ausflihrung lhrer Konstruktion.

Tel.: +49 (0) 62 02-27 82 45
eMail: technik@proclima.de
proclima.de/bauteilanfrage

Technik-Hotline

Sofort-Antworten bei Fragen zur Bauphysik

Die Ingenieure der pro clima Anwendungstechnik helfen mit speziellem Fachwissen
Bewertung von Konstruktionen

Beratung zu Anwendung und Einsatz von Systemen und Produkten

Uberpriifung und Freigabe von Konstruktionen und Bauteilen

A N U N N N




Notizen







m | Service [// pro clima AuBendienst

pro clima AuBendienst

Der kompetente Ansprechpartner vor Ort zu allen Fragen rund um die Dichtung der Gebaudehiille, praxisgerechte

Ausfiihrungen, bauphysikalische Hintergriinde, Produkte und Systeme.

Gebiet Nord

© Joachim GroB
Gebietsleitung Nord

Zimmerer, GroB Baupraxis

Am Wasser 13, D-28759 Bremen
Tel.: +49 (0) 421-49 15 51 50
Mobil: +49 (0) 177-72 15 100
joachim.gross@proclima.de
www.gross-baupraxis.de

o Murat Bornholdt
Zimmerermeister, Betreuung:
Niedersachsen Siid / Ost,

Tel.: +49 (0) 62 02 - 27 82 54
Mobil: +49 (0) 151 - 26 94 72 81
murat.bornholdt@proclima.de

Nicola Dieckbreder
Vertriebsbliro

Tel: +49 (0) 421-16 18 63 24
Mobil: +49 (0) 176 -206 528 12
n.dieckbreder@proclima.de

Gebiet West

© Manfred Rowekamp
Gebietsleitung West

Am Raestruper Bahnhof 36
D-48291 Telgte-Raestrup

Mobil: +49 (0) 160-90 64 13 63
manfred.roewekamp@proclima.de

Dorothee Stattmann
Vertriebsbliro

Tel.: +49 (0) 25 82-66 88 24
dorothee.stattmann@proclima.de

Gebiet Mitte

(4] Hans-lJiirgen Kremer
Gebietsleitung Mitte
Annischerhof 2, D-56818 Klotten
Mobil: +49 (0) 151-58 57 33 67
hans-juergen.kremer@proclima.de

Nicola Dieckbreder
Vertriebsbiiro
Mobil: +49 (0) 160-93 48 34 60

regionalvertretung-mitte@proclima.de

£
Ea
[

Gebiet Siid-West

@ Jochen Gtz

Gebietsleitung Stid-West
Zimmerermeister, Betreuung:
Ost-Schwaben und Stid-West
bionic3 GmbH, ObermiihlstraBe 7,
D-76756 Bellheim

Tel.: +49 (0) 72 72 - 92 73 85
Mobil: +49 (0) 151 - 56 26 75 23
jochen.goetz@proclima.de
www.luftdichtheit-gepriift.de

© Jan Bernhardt
Zimmerermeister,

Betreuung: Pfalz/Saarland,
Siid-Hessen, Nord-Baden,

Tel.: +49 (0) 72 72-92 73 85
Mobil: +49 (0) 175-93 34 931
j.bernhardt@proclima.de

@ Gerd Kaupp
Zimmerermeister, Betreuung:
Baden-Wiirttemberg Siid-Ost,
Tel.: +49 (0) 62 02-27 82 32
Mobil: +49 (0) 160-96 29 81 65
gerd.kaupp@proclima.de

Gebiet Schweiz

@Jean Michel Bertrand

Vertrieb West-Schweiz

Tel.: +41 (0) 22 51 82 461

Mobil: +41 (0) 79 456 52 99
jean-michel.bertrand@proclima.ch

® christian Schneuwly

Vertrieb Mittel-Schweiz

Tel.: +41 (0) 52 588 04 74

Mobil: +41 (0) 79 920 71 04
christian.schneuwly@proclima.ch

@ vis @ Richard Kurtz
Vertrieb Ost- und Stidschweiz
Tel.: +41 (0) 61 511 38 36
Mobil: +41 (0) 79 88 44 125
richard.kurtz@proclima.ch

Philipp Kiichler
Anwendungstechnik Gebdudehiille
Tel.: +41 (0) 61 511 38 59

Mobil: +41 (0) 79 309 22 27
philipp.kuechler@proclima.ch




17

Service [/[ pro clima AuBendienst |

16

+

Gebiet Ost

© Jan Liith

Gebietsleitung Ost

Dipl.-Ing. (FH) Holztechnik
3d-Bauservice, Graf-Spreti-Str. 24
D-15366 Neuenhagen bei Berlin
Mobil: +49 (0) 151-24 10 48 67
jan.lueth@proclima.de

O carsten Kriiger
Betreuung: Sachsen-Anhalt,
Thiiringen

Tel.: +49 (0) 62 02-95 33 012
Mobil: +49 (0) 160-422 96 67
carsten.krueger@proclima.de

Bettina Liith

Vertriebsbliro
el.: +49 (0) 33 42-1583 46
ettina.lueth@proclima.de

Gebiet Bayern

@ Rainer Brenner
Zimmerermeister, Betreuung:
Ober-, Unter- und Mittelfranken
Mobil: +49 (0) 151-46 12 11 05
rainer.brenner@proclima.de

0 Markus EhrenstraBer
Zimmerermeister und staatlich
gepriifter Bautechniker
(Fachrichtung Hochbau) i
Betreuung: Niederbayern /Oberpfalz
Mobil: +49 (0) 151 -50 04 77 54
markus.ehrenstrasser@proclima.de

@ Arnold Wittig

Schreiner und Handelsfachwirt
Betreuung: Schwaben [ Oberbayern
Nord

Mobil: +49 (0) 162-94 77 590
arnold.wittig@proclima.de

@ Max Rauschhuber
Zimmerermeister und Bautechniker
Betreuung: Oberbayern Stid-Ost
Mobil: +49 (0) 170-54 68 968
max.rauschhuber@proclima.de

Bleiben Sie auf dem Laufenden — Ihr AuBendienst online unter:

proclima.de/aussendienst

EfE o

i d O]

[=]¥ proclima.ch/de/aussendienst  [E]¥.L%




MOLL

baudkologische Produkte GmbH - RheintalstraBe 35 - 43 - D-68723 Schwetzingen
Tel.: +49 (0) 62 02 - 27 82.0 - eMail: info@proclima.de - proclima.de

lhr pro clima Partner

pro clima WISSEN kompakt

Der kompakte Leitfaden zur sicheren Dichtung der
Gebaudehiille. Planungshandbuch mit Produkt-
und Systeminformationen, Zugang zu Studien der
Luftdichtung, Sanierung und AuBendichtung,
tiber 100 CAD-Details, Service u.v.m.

Gleich kostenfrei anfordern
Tel.: + 49 (0) 62 02 - 27 82.0
info@proclima.de
proclima.de/wissen

Alle Infos auch unter
proclima.de/fenster

Technik-Hotline:
Tel.: +49 (0) 62 02-27 82.45
technik@proclima.de

pro clima”

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Anderungen der empfohlenen
2024-01 1AR01398 Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitatsanderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern tiber

den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verarbeitung.



